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درجه سانتي گراد در يك كوره قوس  2100تا  2000كاربيد كلسيم با حرارت دادن مخلوط آهك و كك در محدوده دمايي 
الكتريك توليد مي گردد. در اين محدوده دمايي كربنات كلسيم (آهك) بوسيله واكنش با كربن به كاربيد كلسيم ومونوكسيد 

 .كندكربن تبديل مي شود كه از واكنش زير پيروي مي 

ࡻࢇ࡯ ൅ ૛࡯	 → ૛࡯ࢇ࡯ ൅  ࡻ࡯

د با نام استيلن بوده كه هنگاميكه مقداري از كاربيدكلسيم درتماس با آب قرار مي گيرد يك عكس العمل شيميايي سريع از خود نشان مي دهد كه ثمره آن يك تركيب جدي
مي باشد. كشورهايي از قبيل چين استيلن را به عنوان يك منبع بزرگ انرژي  يك گاز اشتعال زا مفيد است . امروزه بيشترين مصرف كاربيد كلسيم در صنعت توليد گاز استيلن

 .در صنعت جايگزين كرده اند به دليل آنكه به طور كلي ارزان و قابل توليد بوده و جايگزين خوبي براي نفت خام مي باشد

 ?كاربيد كلسيم چيست

دارد.و ظاهري با بلورهاي  CaC2 است كه فرمول يك تركيب شيميايي Calcium carbide )  :كاربيد كلسيم (به انگليسي
باشد. شديدا با آب واكنش داده، سياه و خاكستري است. كاربيد كلسيم، جامد خاكستري يا سياه با بويي مانند بوي سير مي

شود. نفجار ميكند. در صورت آتش گرفتن اين ماده، نبايد از آب استفاده كرد، زيرا باعث اپذير استيلن را آزاد ميگاز اشتعال
كاربيد كلسيم با آب، رطوبت، عوامل اكسيد كننده قوي، الكل، كلريد هيدروژن و منيزيم، ناسازگار است.(شديدا واكنش 

دهد). از لحاظ سم شناسي، تنفس و بلعيدن آن خطرناك بوده، در صورت تماس با پوست باعث تحريك و سوزش پوست مي
يه كافي وجود داشته باشد و محيط، بدون رطوبت بوده، ظرف آب در نزديكي ظروف شود. موقع حمل و نقل آن، بايد تهومي

محتوي آن نباشد. زيرا ممكن است در اثر تكان و ضربه يا ريخته شدن آب، كاربيد كلسيم و آب باهم تركيب شده، با آزاد 
 .كردن استيلن باعث آتش سوزي و انفجار شوند

با آب  (CaC 2) كلسيم كاربيد ايجاد واكنش توسط	ن، بسيار ساده است اين چراغ ها چراغ كاربيد، و يا لامپ هاي گاز استيل
 .ايجاد شعله و روشنايي ميكند

 همينطور و	چراغ گاز استيلن در ابتدا براي روشن كردن ساختمان ها، مورد استفاده قرار گرفت و بعد براي فانوس دريايي 
اده شد . اين چراغ ها در اوايل قرن بيستم بصورت وسيعي در معادن استف دوچرخه و اتومبيل موتور در جلو درچراغهاي

  استفاده شد و همينطور براي غارنوردان و شكارچيان

 طرز كار چراغ

همينطور كه در دو عكس بالا و پايين مشاهده ميكنيد اين چراغ از دو منبع ذخيره درست شده منبع آب كه در قسمت بالا 
كه در قسمت پايين مي باشد طرز كار اين چراغ اينطور هست كه شما پيچ آب را باز ميكنيد  قرار دارد و منبع سنگ كاربيد

سپس آب بر روي سنگ كاربيدها ريخته و بخاطر واكنش آب بر روي سنگ ايجاد گاز ميشود و چون لوله گاز به قسمت 
 ي اطراف شما روشن ميشودشمعك وصل هست شما با كبريت چراغ شمعك را شعله ور ميكنيد با روشن شدن شعله فضا

  مكانيسم

فرايند متداول توليد استيلن در يك لامپ شامل قرار دادن كلسيم كاربيد در مخزن پاييني (مولد) است. مخزن بالاتر سپس 
سرعت چكيدن آب در مخزني كه شامل كلسيم  دار يا مكانيسم ديگري براي كنترلي پيچشود. يك فلكهتوسط آب پر مي

شود. اين عمل به همين شيوه گيرد. با كنترل جريان آب، توليد گاز استيلن نيز كنترل ميكاربيد است مورد استفاده قرار مي
www.ShimiPedia.ir  كند)ي نور توليد شده را كنترل ميكند. (بنابراين اندازهي شعله را نيز كنترل ميسرعت پخش گاز و اندازه
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نوع چراغ در اصل يك بازتابنده در پشت شعله دارد تا به انعكاس نور به جلو كمك كند. گاز استيلن كه چراغ را روشن  اين
دهند زيرا ديد محيطي در كند. بسياري از غارشناسان اين نوع نور نامنظم را ترجيح ميكند نوري درخشان و پهن توليد ميمي

كند. در غارهاي كاربيد با آب مقدار نسبتا مناسبي گرما بر حسب شعله توليد ميدهد. واكنش تاريكي مطلق را افزايش مي
توانند از اين گرما براي كمك به جلوگيري از هيپوترميا (پايين آمدن بيش از هاي كاربيدي ميسرد استفاده كنندگان از چراغ

  كنند.) استفاده Hypothermiaحد دماي بدن : 

در چراغ واكنش دهد، مخزن كاربيد شامل يك خمير مرطوب از آهك آبديده (كلسيم ي كاربيد موجود زمانيكه همه
  شود.شود و مخزن دوباره پر ميي آشغال ريخته ميهيدروكسيد) است. اين ماده داخل يك كيسه

ي روي مگسك اسلحه براي كاهش شوند براي سياه كردن نشانههاي كوچك كاربيدي كه شمع كاربيدي خوانده ميچراغ
  گيرند.شود مورد استفاده قرار ميزايي كه توسط استيلن توليد ميها براي شعله دودهشود. اين شمعرخشندگي استفاده ميد

  استفاده در غارشناسي

هاي كاربيدي را به كار اضافه هاي روشنايي الكتريكي سبك برخوردار نبودند، چراغاولين مشتاقان غارشناسي كه هنوز از مزيت
اند باز هم درصد قابل توجهي از غارشناسان هنوز از هاي جديدتر بيشتري جايگزين اين وسايل شدهحاليكه انتخابكردند. در 

  كنند.اين روش استفاده مي

گزاري نقشه كش هستند كه بايد نقاط ي مناسبي براي راهنمايي و نشانههاي كاربيدي گزينهدر نقشه برداري از غارها، چراغ
گزاري زاي كاربيد ممكن است براي نشانهي دودهه عنوان نقاط ايستگاهي نقشه كشي شناسايي كند. شعلهمناسب در غار را ب

www.ShimiPedia.irهاي كاملا ساخته شده از برنج يا ديوارهاي غار با يك برچسب غيرسمي و قابل پاك شدن مورد استفاده قرار گيرند. چراغ
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نماي ها سوزن قطباند زيرا اين چراغبراي اين كار مناسب اند مخصوصاهايي كه توسط فلزات فرومغناطيس ساخته شدهچراغ
  كنند.شود را منحرف نميمغناطيسي كه معمولا در نور چراغ غارشناسان خوانده مي

	  
شود. اين واكنش چراغ براي لمس كردن به شدت گرم ميواكنش توليد استيلن گرمازا هست، اين بدان معنا است كه مخزن 

تواند براي گرم كردن بدن مورد ها مورد استفاده قرار گيرد. گرماي شعله همچنين ميتواند براي گرم كردن دستامر مي
وقعيتي به ي جريان پيدا كنند: چنين ماستفاده قرار گيرد در صورتيكه گازهاي خروجي در لباسي كه از بدن جدا است اجازه

 .شودي پالمر ناميده مي) كورهArthur Palmerدان آرتور پالمر (احترام جغرافي

 

 

 

 

 

 

   

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

	lab_1_
	lab_1_0001
	lab_1_0002
	lab_1_0003
	lab_1_0004
	lab_1_0005
	lab_1_0006
	lab_1_0007
	lab_1_0008
	lab_1_0009
	lab_1_0010
	lab_1_0011
	lab_1_0012
	lab_1_0013
	lab_1_0014
	lab_1_0015
	lab_1_0016
	lab_1_0017

